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Daikin Altherma 3 GEO

Top ydelse
selv i det koldeste klima

Daikin Altherma jordvarmepumpen bruger energien i jorden og
Daikin’s inverterstyrede teknologi til at levere rum- og brugsvandsopvarmning
i alle klimaer.

Rumopvarmning

om vinteren

™3 Brugsvandsopvarmning
= Integreret 180L rustfri staltank

Fremlgbstemperaturer op til
65°C. Enheden er derfor perfekt
til bade gulvvarme og sammen
med radiatorer.



Renoveringsprojekt
og nybyggeri

Velegnet til renoveringsprojekter:
Takket vaere fremlgbstemperaturer
op til 65°C passer enheden perfekt til

klassiske radiatorer.

Velegnet til nybyggeri: Daikin Altherma
3 geo kan 0gsa fint kombineres med

med radiatorer og gulvvarme.

BLUEVOLUTION

Daikins Bluevolution-teknologi bruger
det miljgvenlige kalemiddel R-32, som

har en lavere GWP og reducerer CO2-

udslippet med 73% sammenlignet
med det tidligere kalemiddel R-410A.

jordarealet er begraenset

@ Strambesparende

Med varmepumpens inverterdrift

karer enheden konstant og du
undgar de mange ungdvendige

stop/start, hvilket giver dig vaesentlige

besparelser pa elregningen.

4 kW energi fra jorden

Daikin Altherma 3 HPC
varmepumpekonvektoren
skaber komfort i boligen med
rumopvarmning

En jordvarmeslange pa ca.
400 meter sikrer en konstant
energikilde dret igennem

Alternativt kan en jordsonde pa
80-100 meter anvendes, hvor



Vil du have
fred og ro?

Daikin Altherma 3 GEO er designet med stor omhu ned i detaljen.
Intet er overset. Selv lydniveauet og tilslutningsmulighederne har faet
hgjesteste prioritet.
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| Indbygget tilslutningsmulighed

Styr indeklimaet i dit hjem 24/7/365, uanset tid og sted
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Madoka fortradet flernbetjening
til Daikin Altherma

En ny generation redesignede og intuitive rumstyringer M Intuitiv styring i forsteklasses design

M Tre farver, der passer ind i enhver indretning

M Enkel indstilling

BRCTHHDW BRCTHHDS BRCTHHDK



Banebrydende
innovation

Hurtig og enkel installation takket veere lettilgeengelige
tilslutningsrgr og ledningsfaring. Spar penge pa
installationsprocessen!

Rartilslutningerne er anbragt
pa toppen for enkel tilslutning

Standard ledningsfaring er
monteret fra fabrikken

Kan nemt placeres i sma rum,
da enheden optager meget lidt
installationsplads




Avanceret

brugermteﬂcaCe Hurtig konfiguration

Login og konfigurer enkelt din
varmepumpe. Kun 9 trin. Kgr testcykler
for at se om enheden er klar til brug.

Daikin gjet
Enkel brug
Det intuitive Daikin gje viser dig realtidsstatus
over dit system. Naviger nemt og hurtigt med kun 2

navigationsknapper og en enkel og

Bla: overskuelig menu.
Nar Daikin gjet lyser blat, fungerer din .

\ , varmepunpe problemfrit. Daikin gjet Smukt design
blinker blat, nar varmepumpen kgarer i

Brugerinterfacet er meget intuitivt.
Farvekontrasterne ger interfacet enkelt
og overskueligt at arbejde med.

standby-fuktion.

Red:

Nar Daikin gjet lyser radt, har din varme-
\ ) pumpe brug for din opmaerksomhed.

Kompressoren kan flernes under
installation, hvilket forenkler
installationsprocessen




BLUEBVOLUTION

EGSAH-DOW ? DAIKIN
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Daikin Altherma 3 GEO
Jordvarmepumpe til rum- og brugsvandsopvarmning
> Topydelse takket veere vores inverterstyrede varmepumpeteknologi, hvilket
sikrer dig lave driftsudgifter.
> Fremlgbstemperaturer op til 65°C. Daikin Altherma 3 GEO egner sig derfor
perfekt til bade gulvvarme og radiatorer.
> Kompakt integreret indendgrsenhed: Alt-i-en gulvmodel inkl. rustfri staltank.
Plads- og tidsbesparende under installationen.
> Enheden optager samme gulvplads som harde hvidevarer. BRAIHHDW
> Reversibel varmepumpe.
> D @
EGSAH-DOW
M L
Indendgrsenhed EGSA HO6DOW X06D9W(G) ‘ H10DOW X10D9W(G)
Varmekapacitet Min. kw 0,85
Nom. kw 3,34 5,48
Max. kw 7,5 9,10
Stremforbrug Nom. kw 0,7 1,12
SCOP 5,54 5,44
copP 4,74 4,89
Rumopvarmning Gennemsnitl. ~ Generelt ns (rsvirkningsgrad) % 150 [ 153 160 162
Klima vand Energiklasse A+++(1)
fremlob 55°C
Gennemsnitl.  Generelt ns (arsvirkningsgrad) % 214 [ 219 [ 210 [ 213
klima vand Energiklasse A+++(1)
fremlob 35°C
Brugsvandsopvarmning Generelt Angivet ydelsesprofil L
Gennemsnitl. nwh (arsvirkningsgrad) % 107
Klima Energieffektivitetsklasse A
Kabinet Farve Hvid eller sglvgra
Materiale Overfladebehandlet plademetal
Mal Enhed HojdexBreddexDybde mm 1.891x597x666
Veegt Enhed kg 222
Tank Vandmaengde | 180
Isolering Varmetab kWh/24h 1,2
Korrosionsbeskyttelse Bejdsning
Driftsomrade Installationsplads Min.~Max. °C 5/35
Brineside Min.~Max. °C -10/30
Rumopvarmn. Vandside  Min.~Max. °C 5/65
Brugsvands- Vandside — Min.~Max. °C 25/60 Forelebige data
opvarmn.
Kolemiddel Type R-32
GwWp 675
Péfyldning kg 1,70
Pafyldning TCO:Eq 1,15
Lydeffektniveau Nom. dBA 41,0 | 43,0
Stremforsyning Navn/Fase/Frekvens/Spaending Hz/V 3~/50/400
Strom Anbefalede sikringer A 3P 16A
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EUROVENT Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certified

CERTIFIED
PERFORMANCE

Performance-programmet for flydende keling og
hydroniske varmepumpeter, blaeseenheder og variable
kelemiddelsystemer. Tjek labende gyldighed af certifikat pa:
www. eurovent-certification.com

www. eurovent-certification. com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udger ikke et tilbud, der er bindende for

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives
ingen udtrykkelige eller underforstaede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der praesenteres
heri, er komplette, nejagtige, palidelige eller egnede til et bestemt formal. Specifikationer kan andres uden
forudgdende varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte
skader, forstaet i ordets bredeste betydning, som er opstaet pa grund af eller i forbindelse med denne publikations
brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright pa hele indholdet.



